CHEMATIKA KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik Il

Karta charakterystyki: Nadweglan sodu

Data wystawienia: 22.10.2026 | Wersja: 1.0
Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu Nadweglan sodu

Synonimy perkarbonat sodu, sodium percarbonate, nadweglan sodowy
Wzér chemiczny 2Na2C03:3H202

Numer CAS 15630-89-4

Masa molowa 314,03 g/mol

Opakowanie 25 kg

1.2 Zidentyfikowane zastosowania i zastosowania odradzane

Zastosowania Wybielacze i detergenty; Srodki czystosci i dezynfekcji; Czyszczenie
zidentyfikowane taraséw i kostki; Rolnictwo ekologiczne.
Zastosowania odradzane Nie stosowac w celach innych niz wymienione; nie stosowac jako

produkt leczniczy, kosmetyk ani dodatek do zywnosci bez jakosci i
dokumentacji wymaganej odrebnymi przepisami.

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki

Podmiot odpowiedzialny CHEMATIKA

Adres ul. Norwida 105, 05-252 Laskéw
Telefon +48 668 308 382

E-mail chematika.mk@gmail.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy 112 (ogdlny numer alarmowy)
Informacja toksykologiczna Najblizszy osrodek toksykologiczny w kraju dostawy

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji

Klasyfikacja wg Ox. Sol. 2 — H272
rozporzadzenia (WE) nr Acute Tox. 4 (doustnie) — H302
1272/2008 Eye Dam. 1 — H318

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy GHS 6

GHS03 GHSO05 GHS07
GHSO03 (ptomien nad okregiem), GHS05 (korozja), GHS07
(wykrzyknik)

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty wskazujace rodzaj H272 Moze intensyfikowac pozar; utleniacz.
zagrozenia H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

2.3 Inne zagrozenia

PBT / vPVvB

Inne

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni,
zrédet iskrzenia, otwartego ognia. Nie palic.

P220 Trzymac z dala od odziezy i innych materiatéw zapalnych.
P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P270 Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone
oczu/ochrone twarzy.

P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukad.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z
lekarzem.

P370+P378 W przypadku pozaru: uzy¢ proszku gasniczego, piany
lub CO2 do gaszenia.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac do uprawnionego punktu zbiérki
odpadéw.

Wedtug dostepnych danych substancja nie spetnia kryteriéw PBT ani
VvPVB.

Kontakt z materiatami palnymi moze spowodowacd pozar. Pyt w
duzych stezeniach moze podraznia¢ drogi oddechowe.

Sekcja 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nazwa

Numer CAS

Wz6r / masa molowa
Stezenie / czystos¢
Klasyfikacja

Nadweglan sodu

15630-89-4

2Na2C03:3H202 / 314,03 g/mol

Zgodnie ze specyfikacjg dostarczonej partii
H272, H302, H318

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

« Uwagi ogdlne: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Pokazad te karte lekarzowi. W razie utrzymujgcych sie

objawoéw zasiegngc porady lekarza.

e Po wdychaniu: Wyprowadzi¢ na swieze powietrze, zapewni¢ spokdj i ciepto. Przy dolegliwosciach

skontaktowac sie z lekarzem.

o Po kontakcie ze skdra: Zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Przy podraznieniu lub wysypce skonsultowac

sie z lekarzem.

¢ Po kontakcie z oczami: Ptuka¢ ostroznie woda przez co najmniej 15 minut przy odchylonych powiekach,
wyjac soczewki kontaktowe. Natychmiast skontaktowac sie z okulista.
e Po potknieciu: Wyptukac usta woda, nie wywotywaé wymiotéw. W razie ztego samopoczucia

skontaktowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki

Podraznienie oczu i skéry. Nudnosci, wymioty, béle brzucha po potknieciu.

4.3 Wskazania dotyczace natychmiastowej pomocy lekarskiej

Leczenie objawowe.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Odpowiednie sSrodki
gasnicze

Niewtasciwe srodki gasnicze

Duze ilosci wody (zalewanie). Nie stosowa¢ srodkéw chemicznych na
pozar utleniacza.

Brak szczegdlnych ograniczen.
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5.2 Szczegodlne zagrozenia Utleniacz — intensyfikuje spalanie materiatéw palnych. W warunkach
pozaru mozliwe powstawanie niebezpiecznych produktéw rozktadu
(np. tlenkéw wegla, tlenkéw azotu, siarki lub metali,
halogenowodoréw — w zaleznosci od skfadu).

5.3 Informacje dla strazy Stosowac niezalezny aparat oddechowy i petng odziez ochronna.
pozarnej Pojemniki narazone na ogien chtodzi¢ rozproszong wodg. Wode
gasniczg zbierad oddzielnie, nie dopusci¢ do kanalizacji.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki Unika¢ pylenia i wdychania pytu. Stosowa¢ srodki ochrony
ostroznosci indywidualnej z sekcji 8. Zapewni¢ wentylacje.
6.2 Ochrona srodowiska Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wéd

powierzchniowych i gruntowych.

6.3 Metody usuwania Zebra¢ mechanicznie na sucho, unikajac pylenia; umiesci¢ w
zamknietym, oznakowanym pojemniku. Nie stosowac trocin ani
innych materiatéw palnych. Przekaza¢ do unieszkodliwienia zgodnie
z sekcja 13.

6.4 Odniesienia Ochrona indywidualna — sekcja 8; postepowanie z odpadami —
sekcja 13.

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i przechowywanie

7.1 Bezpieczne postepowanie Unikac¢ tworzenia sie pytu; stosowad wentylacje miejscowqa. Unikac
kontaktu z oczami i skdra. Nie jes¢, nie pic¢ i nie pali¢ w miejscu
pracy. My¢ rece po pracy.

7.2 Warunki przechowywania Przechowywad w oryginalnych, szczelnie zamknietych i

oznakowanych opakowaniach, w suchym, chtodnym, dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od materiatéw palnych.

Materiaty niezgodne materiaty palne, reduktory, sproszkowane metale, kwasy
7.3 Szczegdlne zastosowania Brak dodatkowych informacji poza zastosowaniami z sekcji 1.2.
koncowe

Sekcja 8. Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace Stosowac wartosci NDS/NDSCh zgodnie z aktualnym

kontroli rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen, jezeli zostaty ustalone
dla tej substancji; w przeciwnym razie — wartosci dla pytéw/par
niesklasyfikowanych.

8.2 Techniczne srodki kontroli  Wentylacja ogdlna; przy pracach pylacych wentylacja miejscowa
wyciggowa. Zapewni¢ dostep do wody do ptukania oczu.

Ochrona oczu Szczelne gogle ochronne i ostona twarzy (EN 166).

Ochrona rak Rekawice ochronne odporne chemicznie (EN ISO 374) — materiat

dobra¢ do substancji (np. kauczuk butylowy lub Viton® dla
rozpuszczalnikéw, nitryl dla ciat statych); przestrzegac czasu
przebicia podanego przez producenta rekawic.

Ochrona skory Odziez robocza ochronna.

Ochrona drég oddechowych Przy przekroczeniu NDS lub niewystarczajacej wentylacji: pétmaska z
filtrem P2 lub P3 (EN 143).

Kontrola narazenia Nie dopuszczad do kanalizacji i wod.

srodowiska

Sekcja 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci

Stan skupienia / wyglad biaty granulat
Zawartos¢ aktywnego tlenu min. 13%
Gestos¢ nasypowa 900-1200 g/
Zapach brak danych
pH brak danych
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Temperatura zaptonu
Granice wybuchowosci
Preznos¢ par

Lepkosd

Wspoétczynnik podziatu n-
oktanol/woda

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

Nie dotyczy.
Utleniacz.

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnosc

10.1 Reaktywnos¢
10.2 Stabilnosé chemiczna

10.3 Mozliwos¢
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktorych nalezy
unikac

10.5 Materiaty niezgodne

10.6 Niebezpieczne produkty
rozktadu

Utleniacz — reaguje z materiatami palnymi i reduktorami.
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

Z silnymi utleniaczami, kwasami lub zasadami mozliwe reakcje
egzotermiczne.

Wysoka temperatura, wilgo¢, bezposrednie nastonecznienie.

materiaty palne, reduktory, sproszkowane metale, kwasy
W warunkach pozaru — patrz sekcja 5.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

Toksycznos¢ ostra

Dziatanie zrace/drazniace na
skoére

Uszkodzenie/podraznienie
oczu

Dziatanie uczulajace

Mutagennos¢ / rakotwdrczos¢
/ szkodliwe dziatanie na
rozrodczosé

STOT — narazenie
jednorazowe

STOT — narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Dziata szkodliwie lub toksycznie zgodnie z klasyfikacjg (H302)

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Zgodnie z klasyfikacjg (H318)

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

12.2-12.4 Trwatosd,
bioakumulacja, mobilnos¢

12.5 Wyniki oceny PBT i vPVvB

12.6-12.7 Inne szkodliwe
skutki

Nie sklasyfikowano jako niebezpieczny dla Srodowiska wodnego.

Brak szczegétowych danych dla produktu; nie dopuszczad do
srodowiska.

Nie spetnia kryteriéow PBT/vPvB.
Brak dodatkowych danych.

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody
unieszkodliwiania

Kod odpadu (propozycja)

Opakowania

Odpady przekazac uprawnionemu odbiorcy zgodnie z ustawg o
odpadach. Nie usuwac do kanalizacji.

16 05 06* /16 05 07*/ 16 05 08* — zuzyte chemikalia laboratoryjne
zawierajgce substancje niebezpieczne

15 01 10* — opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych
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Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN UN3378

14.2 Prawidtowa nazwa WEGLAN SODU NADTLENOWODZIAN
przewozowa

14.3 Klasa zagrozenia w 5.1

transporcie
14.4 Grupa pakowania 1

14.5 Zagrozenia dla NIE

srodowiska

14.6 Szczegodlne srodki Zgodnie z ADR/RID/IMDG/IATA.
ostroznosci

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy UE Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH); rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008 (CLP); rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878.

Przepisy krajowe Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; ustawa o
odpadach; przepisy w sprawie NDS/NDSCh; umowa ADR.

Ograniczenia Brak szczegdlnych ograniczen znanych dostawcy.

15.2 Ocena bezpieczenstwa Nie przeprowadzono przez dostawce.

chemicznego

Sekcja 16. Inne informacje

Petne brzmienie zwrotow H H272 Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skroty CAS — Chemical Abstracts Service; CLP — klasyfikacja, oznakowanie
i pakowanie; NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie; PBT/vPvB —
trwate, bioakumulacyjne, toksyczne; ADR — miedzynarodowy
przewdéz drogowy towaréw niebezpiecznych.

Szkolenia Osoby pracujace z produktem powinny by¢ przeszkolone w zakresie
zagrozen i Srodkéw ochrony.

Zrédta danych Dane literaturowe, bazy ECHA i informacje od producentéw surowca.

Oswiadczenie Informacje oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i dotyczg produktu

w stanie dostarczonym. Nie stanowig gwarancji wtasciwosci
produktu. Odbiorca odpowiada za przestrzeganie przepiséw.
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